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Kenelle tama ohjekirja on tarkoitettu 

Tama ohjekirja on tarkoitettu henkilolle, joka haluaa: 

• ottaa tietokoneen kayttoon ensimmaista kertaa 

• suorittaa tietokoneen vianmaarityksen 

• ottaa selville, mista saa lisatietoja ja tukea. 



Tarkeita ergonomiatietoja 

Suosittelemme, etta luet ergonomiatiedot, ennen kuin alat kayttaa 
tietokonetta. Kayttaessasi Windows NT 4.0- tai Windows 95 -kaytto- 
jarjestelmaa, valitse Kaynnista, Ohjelmat C hp info C 
Tietokonelaitteiston mukava kaytto. 



Tarkeita tietoja turvallisuudesta 

Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan tietokoneen tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa sita ilman apua. 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 
Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteen mukana toimitettua johtoa tai muuta paikallisten saadosten 
mukaista virtajohtoa. Taman tietokoneen virta katkaistaan 
irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta tietokoneen tulee 
olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta tietokoneen kansi paikalleen, ennen kuin kytket 
tietokoneeseen virran. 

Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. 

Tama HP:n tietokone on luokan 1 laserlaite. Ala yrita saataa 
laseryksikoita. 
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Tietokoneen kokoaminen ja 
kayttaminen 



1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



VAROITUS 



Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan tietokoneen tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa sita ilman apua. 



Tietokone 




Tavallinen naytto 



Hiiri 

Mappaimistd 

1 Ota kaikki osat pois pakkauksistaan. 

2 Aseta tietokone tukevalle poydalle lahelle helppopaasyisia pisto- 
rasioita. Jata riittavasti tilaa nappaimistolle, hiirelle ja muille lisa- 
laitteille. Voit asettaa tietokoneen vaakatasoon (pitka sivu poydan 
pintaa vasten) tai pystysuoraan (kyljelleen) levykeasema ylospain 

3 Aseta tietokone siten, etta paaset kasiksi sen takaosan liittimiin. 

4 Saat tietoja naytosta nayton kayttooppaasta. 

Kayttojarjestelma Tietokoneen kayttojarjestelma on esiasennettu tietokoneen kiintole- 
vylle, ja alustetaan, kun tietokone kaynnistetaan ensimmaista kertaa. 

Asennustyokalut Tietokoneen asennuksessa ei tarvita tyokaluja. Jos kuitenkin aiot 

asentaa levyaseman tai laajennuskortin tietokoneen sisaan, tarvitset 
ruuvitaltan. Lisatietoja lisalaitteiden asentamisesta on luvussa 2, 

Lisdlaitteiden asentaminen tietokoneeseen. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Hiiren, nappaimiston, nayton ja kirjoittimen liittaminen 



Hiiren, nappaimiston, nayton ja kirjoittimen liittaminen 

Liita hiiri, nappaimisto ja naytto tietokoneen takaosaan. Liittimet 
sopivat vastakkeisiin vain tietyssd asennossa. 

Liita kirjoittimen kaapeli tietokoneen takaosaan ja kirista liittimen 
kiinnitysruuvit. Kytke kirjoitin liittimeen, joka on merkitty seuraavasti: 

• Parallel (25-nastainen rinnakkaisliitin) rinnakkaiskirjoittimelle 

• Serial (9-nastainen sarjaliitin) sarjakirjoittimelle. 



Sarjaliitin 




Nappaimisto 

(Lisatietoja HP:n laajennetun nappai- 
miston liittamisesta on sivulla 5.) 



(USB-katso alia 
oleva huomautus) 



Rinnakkaisliitin 



HUOMAUTUS USB (Universal Serial Bus) -liittimia voidaan kayttaa USB-lisalaitteille. 

Useimmat USB-lisalaitteet maaritetaan automaattisesti, kun ne liitetaan 
tietokoneeseen. 

Kaikki kayttojarjestelmat eivat tue USB:ta, mutta (tietyissa malleissa 
valmiiksi asennettu) Windows 95:n uusin versio tukee sita. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 



Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 

Ilmoita verkon paakayttajalle tietokoneesi liittamisesta verkkoon. 

Liita verkkokaapeli RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair) -lahiverk- 
koliittimeen. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Multimedialisalaitteiden liittaminen (vain tietyt mallit) 



Multimedialisalaitteiden liittaminen 
(vain tietyt mallit) 

Jos tietokoneessa on multimediatoimintoja, siina on HP:n laajennettu 
nappaimisto ja multimediatakapaneeli. 

1 Liita HP:n laajennettu nappaimisto tietokoneeseen. 




Kun liitat mustan nappaimistoliittimen tietokoneen takaosaan, 
tietokoneen sisainen kaiutin poistuu kaytosta. Saat aanen kuuluviin 
liittamalla kuulokkeet tai kaiuttimet nappaimiston takaosaan (siirry 
seuraavaan vaiheeseen). 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Multimedialisalaitteiden liittaminen (vain tietyt mallit) 



VAROITUS Valta akillisen aanen aiheuttama epamiellyttava yllatys kaantamalla 

kuulokkeiden tai kaiutinten aanenvoimakkuus pieneksi, ennen kuin 
liitat ne tietokoneeseen. 

Jatkuva kova aani voi vahingoittaa kuuloasi pysyvasti. Ennen kuin 
asetat kuulokkeet korvillesi, aseta ne kaulallesi ja saada 
aanenvoimakkuus pieneksi. Kun olet asettanut kuulokkeet korvillesi, 
saada aanenvoimakkuutta suuremmaksi, kunnes se on sopivalla 
tasolla. 



2 Liita mikrofoni ja kuulokkeet/kaiuttimet nappaimistoon. 

Nappaimistbn Nappaimistbn kuuloke- 

mikrofonivastake tai kaiutinvastake 




Kuvassa esitettyja kaiuttimia ja mikrofonia ei toimiteta tietokoneen 
mukana. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Multimedialisalaitteiden liittaminen (vain tietyt mallit) 



3 Liita kaikki loput aanilisalaitteet, kuten peliohjain tai hifi-laitteisto, 
multimediatakapaneeliin. 




Kuvassa esitettyja aanilaitteita (peliohjain, musiikki-instrumentti ja 
hifi-laitteisto) ei toimiteta tietokoneen mukana. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



Virtajohtqjen liittaminen 



VAROITUS Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 

Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteiston mukana toimitettua johtoa, tai muuta virtajohtoa, joka on 
paikallisten maaraysten mukainen. Taman tietokoneen virta 
katkaistaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta 
tietokoneen tulee olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 



1 Joissakin malleissa on jannitteen valintakytkin, joka on esitetty alia 
olevassa kuvassa. 




Jos tietokoneessa ei ole jannitteen valintakytkinta, siirry 
vaiheeseen 2. 

Jos tietokoneessa on jannitteen valintakytkin: 

a Poista tietokoneen virtaliittimen paalla oleva varoitustarra. 
b Varmista, ettd jdnniteasetus on oikea. (Janniteasetus on 
maaritetty tehtaalla. Sen tulisi olla oikea.) 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



VAROITUS Jos tietokoneessa on jannitteen valintakytkin, varmista, etta 

janniteasetus on oikea, ennen kuin liitat virtajohdon. (Edellisella 
sivulla on ohjeet, joiden avulla voit selvittaa, onko tietokoneessa 
jannitteen valintakytkin.) 



2 Liita virtajohdot nayttoon ja tietokoneeseen. (Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssd asennossa.~) 

3 Kytke nayton ja tietokoneen virtajohdot maadoitettuun pistorasiaan. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokonelaitteiston ohjauspaneeli 



Tietokonelaitteiston ohjauspaneeli 

Tietokonelaitteiston ohjauspaneeli sijaitsee tietokoneen etuosassa. 



Kiintolevyn merkkivalo 

\ Nappaimistblukon merkkivalo 



Virran merkkivalo 
(vilkkuu lepotilassa) 



Virtapainike 



Virtapainike Tata painiketta painamalla voit kytkea tietokoneeseen virran tai 

katkaista siita virran. 

Kiintolevyn merkkivalo Tama valo palaa tai vilkkuu, kun kiintolevyasemaa kaytetaan. 

Kiintolevyn merkkivalo toimii myos silloin, kun tietokoneessa on toinen 
IDE-kiintolevyasema (HP:n toimittama). Jos vaihdat taman 
kiintolevyaseman tilalle SCSI-kiintolevyaseman, kiintolevyn 
merkkivaloa ei kayteta. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Laajennetun HP-nappaimiston kayttaminen 



Laajennetun HP-nappaimiston kayttaminen 

Laajennetussa HP-nappaimistossa on pikakaynnistysnappaimet, joiden 
avulla voit 

• vaimentaa aanijarjestelman aanet tai saataa aanenvoimakkuutta 

• maarittaa pikavalintanappaimia, joilla voi kaynnistaa sovelluksia tai 
avata tiedostoja tai Web-sivuja 

• kaynnistaa jarjestelman mukana toimitetun Internet-selaimen 

• tarkastella ja asettaa nappaimille maaritettyja toimintoja 

• lukita tai pysayttaa tietokoneen 

• kayttaa HP TopToolsia ja tarkastella asiakastietoja. 



Pikavalintanappain 



Internet-nappain 
HP TopTools 




Valikkonappain Lepotilanappain 



HP:n 

asiakastiedot 



Vaimennus- 
nappain 



Aanenvoi- 
makkuuden 
ohjaus- 
nappaimet 



Pikavalintanappaimet 



HUOMAUTUS 



HP:n laajennettu nappaimisto vaatii oikean ajurin. Ajuri toimitetaan 
kaikkien esiasennettujen Windows NT- ja Windows 95 -jarjestelmien 
mukana. Ajuri on kaytettavissa vain silloin, kun kaytossa on Windows 
NT 4.0- tai Windows 95 -kayttojarjestelma. 



Valikkonappain Painamalla "?"-valikkonappainta saat HP:n laajennetun nappaimiston 

pikakaynnistysnappaimet nayttoon. Napsauttamalla jotakin naytossa 
nakyvaa nappainta voit tarkastella tai muuttaa kyseiselle nappaimelle 
maaritettya toimintoa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Kehittyneen HP-hiiren kayttaminen 



Kehittyneen HP-hiiren kayttaminen 

HP:n kehittyneessa hiiressa on kaksi painiketta seka painikkeen ja 
kiekon yhdistelma, joiden avulla Windows 95- ja Windows NT 
-sovelluksia voidaan ohjata dynaamisesti napsauttamalla, vierittamalla 
tai zoomaamalla. 



Napsautus/valinta- 
painike 




HUOMAUTUS Vieritys toimii vain vieritysta tukevissa Windows NT- ja Windows 95 

-sovelluksissa. Zoomaus toimii vain Microsoft Office 97 -yhteensopivissa 
zoomausta tukevissa sovelluksissa. 

Jotta voisit kayttaa vieritys- tai zoomaustoimintoja, sinun on 
varmistettava, etta hiiri on maaritetty kayttamaan naita toimintoja. 



Vieritys Voit vierittaa alaspain pyorittamalla hiiren kiekkoa Windows-sovelluk- 

sessa eteenpain. Ylospain voit vierittaa pyorittamalla kiekkoa taakse. 

Zoomaus Voit suurentaa pitamalla Microsoft Office 97 -yhteensopivassa sovelluk- 

sessa ctrl-nappainta painettuna ja pyorittamalla hiiren kiekkoa 
eteenpain. Voit pienentaa pyorittamalla kiekkoa vastaavasti taaksepain. 

Hiiren maarittaminen Hiiren maaritysten avulla voit maarittaa kullekin hiiren painikkeelle seka 
painikkeen ja kiekon yhdistelmalle uudet toiminnot. Voit myos muuttaa 
vieritystoiminnon toimintatapaa. 

Voit muuttaa hiiren maarityksia tai tarkastella kaytettavissa olevia vieri- 
tystoimintoja valitsemalla Kaynnista, Asetukset O Ohjauspaneeli, 
kaksoisnapsauttamalla Hiiri-kuvaketta ja valitsemalla Painikkeet. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkeminen 



Tietokoneen kaynnistaminen j a sulkeminen 

Jos et kaynnista tietokonetta ensimmaista kertaa, siirry suoraan 
kohtaan "Tietokoneen kaynnistaminen" sivulla 15. 

Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa 

Jos tietokoneessa on esiasennettu ohjelmisto, ohjelmisto alustetaan, 
kun tietokone kaynnistetaan ensimmaista kertaa. Ohjelmiston alustus 
kestaa muutaman minuutin. Alustus asentaa ohjelmiston valitsemallasi 
kielella ja maarittaa ohjelmiston kayttamaan tietokoneeseen asennet- 
tua laitteistoa (voit muuttaa asetuksia, kun ohjelmisto on alustettu). 

Ohjelmiston alustaminen 

ALA KATKAISE tietokoneen virtaa, kun ohjelmistoa alustetaan — se 
saattaa johtaa odottamattomiin seurauksiin. 

Ohjelmiston alustaminen: 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen tietokoneeseen. 

Kun tietokoneeseen kytketaan virta, nayttoon tulee Vectra-logo. 
Tietokone suorittaa POST-testin. Paina (i^"|-nappainta, jos haluat 
tarkastella POST-testin tietoja HP Summary Screen -yhteenveto- 
naytossa. 

Jos POST-testin aikana havaitaan virhe, virhetta koskevat tiedot tu- 
levat nayttoon automaattisesti. Sinua pyydetaan ehka painamaan 
(~F2>nappainta, jotta kaynnistettaisiin Setup-ohjelma virheen 
korjaamiseksi. 

2 Ohjelmiston alustus alkaa. Nayttoon tulee ohjelmistolisenssi- 
sopimus. Sinulla on myos mahdollisuus lukea Tietokonelaitteiston 
mukava kaytto -ohjeet (ergonomisia ohjeita tietokoneen kayttajia 
varten). Taman jalkeen alustuksessa kysytaan tietokoneeseen 
liittyvia kysymyksia, kuten tietokoneen kayttajan ja yrityksen nimi. 
(Kayttajan nimi voidaan muuttaa tarvittaessa myohemmin.) 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkeminen 

3 Kun alustusohjelma on toiminnassa, voit tayttaa vastauskortin, joka 
on toimitettu taman tietokoneen mukana. 

4 Kun alustus on suoritettu, kaynnista tietokone uudelleen napsaut- 
tamalla OK. 

Kun tietokone on kaynnistynyt uudelleen 

□ Aseta nappaimisto miellyttavaan asentoon. 

□ Saada nayton kirkkaus ja kontrasti sopiviksi. Jos kuva ei tayta 
nayttoa tai kuva ei sijaitse nayton keskella, saada kuvaa nayton 
saatimien avulla. Lisatietoja on nayton ohjekirjassa. 

Kayttojarjestelman vaihtaminen 

Jos vaihdat tietokoneesi kayttojarjestelman, varmista, etta Setup- 
ohjelman PnP-kaytto jar jestelma-kentan arvo on oikea. Jos kaytat 
valmiiksi asennettua kayttojarjestelmaa, taman kentan pitaisi olla 
maaritetty oikein. 

Jos kaytat Windows 95 -kayttojarjestelmaa tai jotakin muuta Plug and 
Play -kayttojarjestelmaa, aseta Setwp-ohjelman Perusvalikon PnP- 
kaytto jar jestelma-kentan arvoksi Kylla. 

Jos kaytat Windows NT 4.0:aa tai muuta kayttojarjestelmaa, joka ei tue 
Plug and Play -toimintoa, aseta taman kentan arvoksi Ei. Voit tarkistaa 
kayttojarjestelman ohjekirjasta, tukeeko kayttojarjestelma Plug and 
Play -toimintoa. (Kaynnista tietokoneen Setup-ohjelma painamalla 
(~F2>nappainta kaynnistyksen aikana.) 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkeminen 



Tietokoneen kaynnistaminen 

1 Kytke virta nayttoon, ennen kuin kaynnistat tietokoneen. 

2 Kaynnista tietokone jommallakummalla seuraavista tavoista: 

• paina etupaneelin virtapainiketta 

• paina valinappainta. 

Kaynnistys valinappaimella -toiminto toimii vain, jos se on sallittu 
Setwp-ohjelmassa (kaynnista Setup-ohjelma painamalla [~F2> 
nappainta kaynnistyksen aikana) ja jos jarjestelmakortin kytkin 8 
on SULJETTU. (Lisatietoja jarjestelman kytkimista on Pdivitys- 
ja huolto-oppaassa. Tama opas voidaan ladata HP:n Web- 
palveli-melta osoitteesta 

http : / /www . hp . com/ go/vectrasupport / ) 

Kun kytket virran tietokoneeseen, tietokone suorittaa POST-testin 
samaan aikaan, kun Vectra-logo on naytossa. Jos haluat tarkastella 
POST-testin yksityiskohtia, voit siirtya HP Summary Screen 
-yhteenvetonayttoon painamalla [i^~)-nappainta. Jos POST-testin 
aikana havaitaan virhe, virhetta koskevat tiedot tulevat nayttoon 
automaattisesti. (Lisatietoja on Pdivitys- ja huolto-oppaassa. 
Tama opas voidaan ladata HP:n Web-palvelimelta osoitteesta 
http : //www . hp . com/go/ vectrasupport/) 

3 Jos olet asettanut salasanan tietokoneen Se^p-ohjelmassa, sala- 
sanakehote tulee nayttoon POST-testin paatyttya. Jos naytossa on 
salasanakehote, kirjoita salasanasi ja paina (<m Enter ) , jotta voisit 
kayttaa tietokone tta. 

Voit yrittaa antaa salasanan kolme kertaa. Jos kaikki kolme kertaa 
epaonnistuvat, sinun on kaynnistettava tietokone uudelleen, ennen 
kuin voit yrittaa uudelleen. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ja sulkeminen 

Tietokoneen sulkeminen 

Kun haluat sulkea tietokoneen, varmista, etta olet lopettanut kaikki 
ohjelmat ja tarvittaessa myos kayttojarjestelman, ja paina ohjaus- 
paneelin virtapainiketta. 

Tietokoneen sulkemi- Jotkin kayttojarjestelmat, kuten Windows 95 tai Windows NT 4.0, 
nen: Windows NT 4.0 sulkevat tietokoneen automaattisesti, kun sammutat kayttojarjes- 
tai Windows 95 telman. 

Lisatietoja kayttojarjestelman sammuttamisesta tai lopettamisesta on 
kayttojarjestelman kayttoohjeissa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virrankayton hallinnan kayttaminen 



Virrankayton hallinnan kayttaminen 

Virrankayton hallinnan avulla voit pienentaa tietokoneen tehonkulu- 
tusta hidastamalla tietokoneen toimintaa, kun tietokonetta ei kayteta. 



HP Setup -ohjelma Voit maarittaa virrankayton hallinnan HP Setup -ohjelmassa. Katso HP 
Setup -ohjelman Virta-valikon vaihtoehtoja. (Kaynnista tietokoneen 
5efttp-ohjelma painamalla (~F2") kaynnistyksen aikana.) 

Kayttojarjestelman Eri kayttojarjestelmissa, kuten Windows NT 4.0:ssa ja Windows 95:ssa, 
virrankayton hallinta on erilaiset virrankayton hallintaominaisuudet. Lisatietoja on kaytto- 
jarjestelman ohjekirjassa. 



Suojausominaisuuksien kayttaminen 

Tietokoneen suojausominaisuuksien ansiosta voit suojata tietokoneen 
kayton salasanalla. 



Ohjelmistosalasanat NT Lockin eli Windows NT 4.0:ssa esiasennettuna olevan HP-apuohjel- 
NT Lock ja HP Lock man ja Windows 95:ssa esiasennettuna olevan HP Lock -apuohjelman 
avulla voit asettaa ja kayttaa salasanoja. Lisatietoja saat kaytonaikai- 
sesta ohjeesta valitsemalla Kaynnista, Oh jelmat o hp Lock o 
Online Help. 



BlOS-salasanat 
HP Setup -ohjelma 



Voit maarittaa suojausominaisuudet myos HP Setup -ohjelmassa. Katso 
HP Setup -ohjelman Suojaus-valikon vaihtoehtoja. (Kaynnista tieto- 
koneen SeiMp-ohjelma painamalla (~rT) kaynnistyksen aikana.) 



Kayttojarjestelman 
salasanat 



Kayttojarjestelmissa, kuten Windows NT 4.0:ssa ja Windows 95:ssa, on 
salasanatoiminto. Lisatietoja on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 



Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 

Tietokoneen kiintolevyn sisaltamat ohjeet 

Tietokoneen kiintolevylla on lisatietoja tietokoneesta. Naita tietoja 
ovat: 

• Tietojen saaminen - tietoja tietokonetta koskevien lisatietojen 
saamisesta, esimerkiksi HP:n Web-palvelimella olevien sivujen 
osoitteita. 

Windows NT 4.0:ssa ja Windows 95:ssa voit lukea nama tiedot 
valitsemalla Kaynnista, Oh jelmat C HP Info C HP Vectra VL. 

• Tietokonelaitteiston mukava kaytto - ergonomisia ohjeita. 

Windows NT 4.0:ssa ja Windows 95:ssa voit lukea nama tiedot 
valitsemalla Kaynnista, Oh jelmat C HP Info C 
Tietokonelaitteiston mukava kaytto. 

• Using Sound - opastaa aanijarjestelman (vain tietyissa malleissa) 
hyodyntamisen. 

Windows NT 4.0:ssa ja Windows 95:ssa voit lukea nama tiedot 
valitsemalla Kaynnista, Oh jelmat C HP Info C Using Sound 
On Your PC. 

HP:n Web-palvelin 

HP:n Web-palvelimella on esimerkiksi ladattavia oppaita seka tietoja 
palvelu- ja tukivaihtoehdoista. 

Ladattava opassarja (MIS-sarja) 

Voit ladata HP:n Web-palvelimelta tietokonettasi koskevia oppaita. 
Nama oppaat kuuluvat sarjaan, jota kutsutaan MIS-sarjaksi. Sarja 
sisaltaa teknisia tietoja, jotka on tarkoitettu ATK-tukihenkiloille. 

Oppaat ovat Adobe Acrobat (PDF) -muodossa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytbnaikaisia ohjeita 

Tietokoneen MIS-sarja on saatavilla maksutta HP:n Web-palvelimesta 
(http : //www . hp . com/go/vectrasupport/). 

Tietokoneen MIS-sarja sisaltaa seuraavat tiedot: 

• Using Sound — aanijarjestelman hyodyntaminen, maarittaminen ja 
vianmaaritys (tama ohje on myos multimediamallien kiintolevylla) . 

• Pdivitys- ja huolto-opas — tarkat tiedot lisalaitteiden 
asentamisesta, sisaltaa myos tarkkoja vianmaaritystietoja. Tasta 
oppaasta on lisatietoja seuraavassa jaksossa. 

• Familiarization Guide — tietokoneen koulutusmateriaalia tuki- 
ja huoltohenkilostoa varten. 

• Network Administrator's Guide — verkkoajureiden asentamis- 
tiedot verkon paakayttajia varten. 

• Service Handbook -luvut — tietoja paivitys- ja varaosista, esi- 
merkiksi HP-osanumerot. 

Paivitys- ja huolto-opas 

Paivitys- ja huolto-opas on Acrobat (PDF) -muodossa oleva ladattava 
opas. Se sisaltaa 

• seuraavat tiedot lisalaitteiden asentamisesta: 

• kiintolevyaseman asentaminen sisaiseen laitepaikkaan 

• Zip-, CD- tai nauha-aseman asentaminen 

• laajennuskortin asentaminen 

• turvakaapelin asentaminen 

• jarjestelmakortin pariston vaihtaminen 

• ulkoisen pariston asentaminen. 

• Tietokoneen vianmaaritystietoja 

• seuraavat tietokoneeseen liittyvat tekniset tiedot: 

• jarjestelmakortin kytkimet 

• tietokoneen kayttamat keskeytykset, DMA-kanavat ja I/O- 
osoitteet. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 

Pdivitys- ja huolto-oppaan sisaltamat asennus- ja vianmaaritystiedot 
ovat taman oppaan tietoja tarkemmat. HP suosittelee Pdivitys- ja 
huolto-oppaan lataamista ja tulostamista ennen lisalaitteiden asen- 
tamista tietokoneeseen. 

Jotta voisit katsoa ja tulostaa Pdivitys- ja huolto-oppaan, koneessasi 
on oltava Adobe's Acrobat Reader asennettuna. Acrobat Reader on 
valmiiksi asennettuna kaikissa Windows 95- ja Windows NT 4.0 
-kayttojarjestelmissa. Voit tarvittaessa ladata Acrobat Reader -ohjelman 
ilmaiseksi Adoben Web-sivuilta. 

Paivitys- ja huolto-oppaan lataaminen 

Voit ladata oppaan HP Vectra -tukisivuilta osoitteesta 
www . hp . com/go/vectrasupport 
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Lisalaitteiden asentaminen 
tietokoneeseen 



Tassa luvussa on tietoja lisalaitteiden asentamisesta tietokoneeseen. 
Lisatietoja on Pdivitys- ja huolto-oppaassa, jonka voit ladata HP:n 
Web-palvelimelta osoitteesta 
http : //www . hp . com/go/ vectrasupport/ 



2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Asennettavat lisalaitteet 



Asennettavat lisalaitteet 



Enintaan nelja laajennuskorttipaikkaa 




Keskusmuistimoduulit: 
(vain 100 MHz:n SDRAM-moduuleita) 
32 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
64 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
128 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 
256 Mt:n pakkaus SDRAM-moduuleita 




Tahan tilaan voidaan asentaa 

• ylimaarainen kiintolevyasema 
tai 

• PCI-laajennuskortti. 



Yksi tai kaksi vapaata laitepaikkaa edesta 
kaytettaville laitteille 

Zip-asemalle 
Nauha-asemalle 

CD-asemalle (joissakin malleissa valmiiksi asennettuna) 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen irrottaminen j a asettaminen paikalleen 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta kansi aina takaisin paikalleen, ennen kuin kytket virran 
tietokoneeseen. 



Kannen irrottaminen 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. 

2 Irrota virtajohdot pistorasioista, tietokoneesta ja naytosta. Irrota 
kaikki tietoliikenneverkon kaapelit. 

3 Avaa etupaneeli painamalla keskimmaista salpaa. 

4 Irrota etupaneeli painamalla sen kahta kieleketta alas, kaantamalla 
etupaneelia alaspain ja nostamalla se irti. 

5 Avaa kannen lukko tarvittaessa tietokoneen mukana toimitetulla 
avaimella. 

6 Aseta katesi kannen molemmille puolille, tyonna kantta eteenpain 
noin 2 cm ja nosta kansi paikaltaan. 




1 in 



23 



2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 

Kannen asettaminen paikalleen lisalaitteiden asentamisen 
jalkeen 

1 Varmista, etta olet asentanut kaikki haluamasi lisalaitteet. 

2 Varmista, etta kaikki sisaiset kaapelit on kytketty oikein ja etta ne 
eivat jaa puristuksiin tai irtoa, kun asetat kannen takaisin paikalleen. 

3 Varmista, etta kannen lukko on auki. 

4 Laske kansi tietokoneen paalle (niin, etta kannen etuosa on 
tietokoneen kehyksen sisaosan etureunan tasalla) ja liu'uta se 
paikalleen. 

5 Lukitse kansi avaimella tarvittaessa. 

6 Aseta etupaneeli paikalleen asettamalla se molemmille alasaranoille 
ja nostamalla se ylospain paikalleen. Molemmat kielekkeet 
napsahtavat paikalleen. 




7 Sulje etupaneelin ylaosan keskimmainen salpa. 

8 Liita kaikki kaap elit j a virtaj ohdot . 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Virtalahteen siirtaminen ja asettaminen paikalleen 



Virtalahteen siirtaminen j a asettaminen paikalleen 

Virtalahdetta taytyy siirtaa, jotta paaset kasiksi taaempiin asema- 
paikkoihin ja laajennuskorttien vastakkeisiin. Virtalahteen irrottaminen 
helpottaa myos asemien liittimien ja kaapeleiden kasittelya. 

Virtalahteen siirtaminen 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. Nosta 
tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

2 Nosta virtalahteen etuosaa niin, etta se irtoaa molemmista 
sivukiinnikkeista, ja liu'uta etuosa vaakasuunnassa pois paikaltaan. 
Nosta virtalahde irti ja aseta se ylosalaisin asemayksikon paalle. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Virtalahteen siirtaminen ja asettaminen paikalleen 



Virtalahteen asettaminen paikalleen 

1 Ennen kuin asetat virtalahteen takaisin paikalleen, varmista, etta 
uudet asemat on asennettu oikein. Varmista myos, etta data- ja 
virtajohdot on liitetty oikein ja etteivat ne jaa puristuksiin. 

2 Nosta virtalahteen etuosaa (tuulettimen puoleista paata) ja liu'uta se 
tietokoneen takaosaan. Varmista, etta virtalahteen takaosan sarana 
tulee kotelossa olevaan loveen. Laske taman jalkeen virtalahteen 
etuosaa niin, etta molemmat sivukiinnikkeet liukuvat paikoilleen. 




3 Aseta tietokoneen kansi aina takaisin paikalleen, ennen kuin liitat 
virtajohdon. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Muistin asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. 
KATKAISE VIRTA kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa 
lisavarustetta. 

Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
tietokoneen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. 

Keskusmuistin asentaminen 

Tietokoneen keskusmuisti on asennettu valmiiksi. Jos tarvitset lisaa 
keskusmuistia sovellusten suorittamiseen, voit lisata muistin maaraa 
aina 768 megatavuun (3 x 256 Mt). 

Keskusmuistia voi asentaa 32, 64, 128 ja 256 megatavun moduuleina. 
Tietokoneessa on kolme muistipaikkaa. Kuhunkin voidaan asentaa yksi 
muistimoduuli. 



Muistipaikka 


Asennettavat muistimoduulit 


Uloin 

(lahimpana reunaa) 


Mika tahansa 32, 64, 128 tai 256 megatavun 100 MHz:n SDRAM moduuli 
Valmiiksi on asennettu yleensa 32 tai 64 megatavun moduuli. 


Keskimmainen 


Mika tahansa 32, 64, 128 tai 256 megatavun 100 MHz:n SDRAM-moduuli. 


Sisin 


Mika tahansa 32, 64, 128 tai 256 megatavun 100 MHz:n SDRAM moduuli. 



Muistia on asennetteva ensin uloimpaan muistipaikkaan, sitten 
keskimmaiseen muistipaikkaan ja viimeiseksi sisimpaan muistipaikkaan. 



27 



2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Keskusmuistimoduulin asentaminen: 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Nosta tietokoneen kansi pois paikaltaan. 

3 Sovita muistimoduulin liitin korttipaikan vastakkeeseen. Liu'uta 
muistimoduuli jarjestelmakortin vastakkeeseen kohtisuoraan. 



Uloin 

muistipaikka 




HUOMAUTUS Jos sinun taytyy poistaa keskusmuistimoduuli, vapauta sen lukitsin ja 

nosta moduulia eteenpain pois vastakkeesta. 



4 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

5 Tarkista uudet kokoonpanomaaritykset HP Summary Screen 
-yhteenvetonaytosta (Voit avata HP Summary Screen -yhteenveto- 
nayton painamalla fa^)-nappainta, kun Vectra-logo on naytossa 
kaynnistyksen aikana.) 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Massamuistilaitteiden asentaminen 

Tassa jaksossa kuvataan dataliittimet, joita kaytetaan IDE-massamuisti- 
laitteita asennettaessa. Lisatietoja asennuksesta on Pdivitys- ja 
huolto-oppaassa, jonka voit ladata HP:n Web-palvelimelta osoitteesta 
http : //www. hp . com/go/vectrasupport/ 

Voit asentaa lisaa IDE-massamuistilaitteita, kuten ylimaaraisen 
kiintolevyaseman, Zip-aseman, CD-aseman ja nauha-aseman. 
Tietokoneeseen voidaan asentaa enintaan kaksi kiintolevyasemaa. 



HUOMAUTUS Voit asentaa myos muun kuin IDE-kiintolevyaseman tai -CD-aseman, 

mutta siina tapauksessa tarvitset laajennuskortin, kaapelin ja 
ajuriohjelmiston (toimitetaan yleensa laitteen mukana) . Lisatietoja saat 
tuotteen myyjalta. 



Laitteiden liittaminen 

Jos lisaat Zip-aseman, kiintolevyaseman, CD-aseman tai nauha-aseman, 
siihen on liitettava virta- ja datakaapeli. Seuraavassa on kuva 
tietokoneesi datakaapeleista. 

Ultra ATA -IDE-kiintolevykaapeli IDE-CD-asemakaapeli 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

Kaytettava dataliitin Tietokoneen sisalla on kolme datakaapelia. Kaksi naista on IDE-laitteita 
varten: 

• Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics) -kiintolevy- 
kaapeli. Tama kaapeli tukee enintaan kahta IDE-kiintolevyasemaa, 
joista toinen on jo liitetty. Tama kaapeli on merkitty tekstilla "HDD". 

Saat parhaan suorituskyvyn, kun kaytat tata kaapelia Ultra ATA 
-yhteensopivien IDE-kiintolevyasemien liittamiseen. 

• Toinen Enhanced IDE -asemakaapeli, joka tukee enintaan kahta 
IDE-laitetta. Jos asennat CD- tai Zip-aseman, liita asema tahan 
kaapeliin. Tama kaapeli on merkitty tekstilla "CD-ROM". 

• Kolmatta kaap elia ei ole tarkoitettu IDE -laitetta varten . Siina on liitin 
levykeasemalle. 

Naiden datakaapeleiden avulla jarjestelmakorttiin voidaan liittaa jopa 
nelja IDE-laitetta. (Katso massamuistilaitteen kayttooppaasta, 
tarvitseeko hyppyjohtimia siirtaa tai onko noudatettava jotakin erityista 
asennustapaa.) 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Seuraavassa taulukossa kuvataan, mita IDE-dataliittimia tulee kayttaa 
lisalaitteita asennettaessa. 



Esimerkkeja IDE-asemayhdistelmista 


Kokoonpano 


Datakaapeliliitannat 


1 kiintolevyasema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 


2 kiintolevyasemaa 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, HDD-kaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, HDD-kaapeli 

3. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 

3. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-asemakaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, HDD-kaapeli 

3. CD-asema: Ensisijainen liitin, CD-asemakaapeli 

4. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-asemakaapeli 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



Laajennuskorttien asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Katkaise virta 
kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
virtalahteen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. 

Tietokoneessa on nelja laajennuskorttipaikkaa ja yksi ylimaarainen 
korttipaikka: Nama viisi korttipaikkaa on merkitty numeroin 1 - 5 
tietokoneen takaosassa. 

• Paikka 1 (ylin paikka) tayspitkalle 32-bittiselle PCI-kortille. 

• Paikka 2 tayspitkalle 32-bittiselle PCI-kortille tai tayspitkalle 16- 
bittiselle ISA-kortille. 

• Paikka 3 tayspitkalle 32-bittiselle PCI-kortille tai tayspitkalle 16- 
bittiselle ISA-kortille. 

• Paikka 4 (alin paikka) puolipitkalle 16-bittiselle ISA-kortille. 

• Paikka 5 on ylimaarainen korttipaikka. Se sijaitsee virtalahteen 
alapuolella ja siihen voidaan asentaa puolipitka 32-bittinen PCI- 
kortti. Tata tilaa voidaan kayttaa myos kiintolevyaseman 
asentamiseen. 

Tietokoneen Setup-ohjelmassa kaytetyt PCI-paikkojen numerot 

Tietokone kayttaa loogisia korttipaikan numeroita Setup-ohjelmassa. 
Jos haluat muuttaa PCI-paikan maarityksiaSetwp-ohjelmassa, sinun 
tarvitsee tietaa vain nama PCI-paikkojen numerot. (Kaynnista 
tietokoneen 5eiMp-ohjelma painamalla [¥2) kaynnistyksen aikana.) 

• PCI-paikka 1 on ylin PCI-paikka. Se vastaa tietokoneen takaosassa 
olevaa fyysista paikkaa 1 . 

• PCI-paikka 2 on toinen PCI-paikka ylhaalta. Se vastaa tietokoneen 
takaosassa olevaa fyysista paikkaa 2. 

• PCI-paikka 3 on alin PCI-paikka. Se vastaa tietokoneen takaosassa 
olevaa fyysista paikkaa 3. 

• PCI-paikka 4 on virtalahteen alia sijaitseva ylimaarainen PCI-paikka. 
Se vastaa tietokoneen takaosassa olevaa fyysista paikkaa 5. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 

Laajennuskortin asentaminen 

Lisatietoja laajennuskortin asennuksesta on Pdivitys- ja huolto- 
oppaassa, jonka voit ladata HP:n Web-palvelimelta osoitteesta 
http : //www. hp . com/go/vectrasupport/ 

Laajennuskorttien maarittaminen Plug and Play -toiminnon 
avulla 

Plug and Play on teollisuusstandardi, jonka mukaiset tietokoneet 
maarittavat laitteistoresurssit ja tietokoneeseen asennetut 
laajennuskortit automaattisesti. Tietokoneen BlOSissa on maaritettava 
Plug and Play -tuki. 

Kaikki PCI-laajennuskortit tukevat Plug and Play -toimintoa, mutta 
kaikki ISA-kortit eivat tue sita. Tarkista epaselvissa tapauksissa tiedot 
laajennuskortin ohjekirjasta. 

Kun kaynnistat tietokoneen asennettuasi laajennuskortin, BlOSin Plug 
and Play -toiminto tunnistaa automaattisesti, mita laitteistoresursseja 
(keskeytyksia, DMA-kanavia, muistialueita ja I/O-osoitteita) 
tietokoneen komponentit (kuten nappaimisto, tietoliikenneportit, 
verkkosovittimet ja laajennuskortit) kayttavat. 

Windows 95 Plug and Play -ominaisuutta tukevat kayttojarjestelmat, kuten 

Windows 95, tunnistavat uuden asennetun Plug and Play -laajennus- 
kortin automaattisesti ja asentavat sille ajurin, mikali sellainen on 
saatavana. 

Windows NT 4.0 Jos kayttamasi kayttojarjestelma, kuten Windows NT 4.0, ei tue Plug 
and Play -ominaisuutta, katso lisatietoja laajennuskorttien asentami- 
sesta kayttojarjestelman ohjeista. 

Saat Windows NT 4.0 -kayttojarjestelman Ohjeen nayttoon valitsemalla 
Kaynnista ja Oh je. Voit etsia tietoja laitteiden asentamisesta 
sisallyksen tai hakemiston avulla. Windows NT 4.0 ohjaa sinua 
modeemien ja aanikorttien asennuksessa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



HUOMAUTUS Kun olet asentanut uuden laitteen Windows NT 4.0 -kayttojar- 

WINDOWS NT4.0:N jestelmassa, sinun pitaa paivittaa kayttojarjestelma asentamalla 
KAYTTAJILLE Microsoft Service Pack uudelleen. 

Voit tehda taman valitsemalla Kaynnista, Oh jelmat C 

Windows NT Update. 



Plug and Play -toimintoa tukemattomien ISA-laajennuskorttien 
maarittaminen 

Jos haluat asentaa Plug and Play -toimintoa tukemattoman ISA- 
laajennuskortin, sinun on maaritettava kortti, ennen kuin tietokone voi 
kayttaa sita. Lisatietoja kortin maarittamisesta on kortin mukana 
toimitetussa ohjekirjassa. 

Lisatietoja kaytettavissa olevista keskeytyksista ja I/O-osoitteista on 
Pdivitys-ja huolto-oppaassa, jonka voit ladata HP:n Web-palvelimelta 
OSOitteesta http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 
Jotkin kayttojarjestelmat, kuten Windows 95, pystyvat nayttamaan 
tietokoneen kaytossa olevat keskeytykset ja I/O-osoitteet. Lisatietoja 
on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Kayttojarjestelman mukana toimitetussa ohjekirjassa on lisatietoja 
kayttojarjestelman ominaisuuksista ja rajoituksista, jotka liittyvat Plug 
and Play -toimintoa tukemattomiin laajennuskortteihin. 



Tietokoneen Jos tietokone ei tunnista ISA-korttia, voit tyhjentaa tietokoneen 

maaritystietojen maaritystiedot. Vanhat maaritystiedot poistetaan, eika niita enaa 

tyhjentaminen kayteta. Voit tehda taman tietokoneen Setwp-ohjelmassa. Aseta 

Tyhjenna maaritystiedot -parametriksi Kylla ja kaynnista 

tietokone uudelleen. 
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3 



Tietokoneen vianmaaritys 



Taman luvun tietojen avulla voit ratkaista useimmat tietokoneen 
kaytossa mahdollisesti esiintyvat ongelmat. Lisatietoja on Pdivitys- ja 
huolto-oppaassa, jonka voit ladata HP:n Web-palvelimelta osoitteesta 
http : //www . hp . com/go/ vectrasupport/ 



3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelma 



HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelma 

Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelman nimelta DiagTools avulla 
voit tunnistaa HP Vectra -tietokoneisiin ja -tyoasemiin liittyvia 
ongelmia. 

Apuohjelma sisaltaa sarjan tyokaluja, joiden avulla 

• voit tarkistaa jarjestelmasi kokoonpanon ja sen moitteettoman 
toiminnan 

• voit tunnistaa tietokonelaitteistoon liittyvia ongelmia 

• HP-tukihenkilot saavat nopeassa ja tehokkaassa 
ongelmanratkaisussa tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja. 

Vectra- tietokoneiden kayttajien on asennettava apuohjelman uusin 
versio ja varmistettava, etta se on kayttovalmis. 

Lisatietoja apuohjelman asennustavasta ja -paikasta on Vectra 
Hardware Diagnostics User's Guide -oppaassa, joka on saatavana 
HP:n Web-palvelimelta PDF (Adobe Acrobat) -muodossa. 

On tarkeaa kayttaa apuohjelman uusinta versiota tietokonelaitteistoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Jos kaytossa ei ole ohjelman 
uusinta versiota, teknisen tuen saaminen HP:n tukihenkiloilta voi 
edellyttaa taman version hankkimista. 

Mista DiagTools- Voit hankkia apuohjelman uusimman version HP:n sahkoisista 
apuohjelman saa? tukipalveluista, jotka ovat kaytettavissa kaikkina vuorokaudenaikoina ja 
kaikkina viikonpaivina. 

Naita palveluita voi kayttaa HP:n Web-sivujen kautta osoitteessa 
http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelma 



DiagToolsin kaynnistaminen: 

1 Aseta DiagTools-levyke levykeasemaan. 

2 Sulje kaikki sovellukset ja kayttojarjestelma ja kaynnista tietokone 
uudelleen. Kun kaynnistat tietokoneen uudelleen, apuohjelma 
kaynnistyy automaattisesti ja nayttoon tulee Welcome-naytto. 

3 Jatka painamalla F2 ja suorita vianmaaritystestit noudattamalla 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Tama apuohjelma tunnistaa jarjestelman laitteistokokoonpanon 
automaattisesti ennen testien tekemista. 

Vahvista jarjestelman laitteiston virheeton toiminta suorittamalla 
jarjestelman perustestit. 

Jotta voisit testata jarjestelman laitteiston osia tarkemmin, sinun on 
suoritettava jarjestelman jatkotestit. 

Jarjestelman jatkotestit on tarkoitettu vain kokeneille tai erittain 
kokeneille kayttajille. 



Voit laatia taydellisen luettelon jarjestelman kokoonpanosta ja 
testituloksista luomalla tukikortin (Support Ticket). Voit lahettaa 
kortin lahimmalle tekniselle tukihenkilollesi tai HP-tukihenkilolle 
sahkopostitse tai faksitse. 

Lisatietoja apuohjelman kaytosta on Vectra Hardware Diagnostics 
User's Guide -oppaassa, joka on saatavana HP:n Web-palvelimelta 
OSOitteesta http : //www . hp . com/go/vectrasupport / 



3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokone ei kaynnisty oikein 



Tietokone ei kaynnisty oikein 

Jos naytto on tyhja eika siihen tule virhesanomia kaynnistaessasi 
tietokoneen, toimi seuraavasti: 

1 Varmista, etta tietokoneeseen ja nayttoon on kytketty virta. 
(Merkkivalojen tulee palaa.) 

2 Tarkista nayton kontrasti- ja kirkkaussaadot. 

3 Varmista, etta kaikki kaapelit ja virtajohdot ovat tiukasti paikoillaan. 

4 Varmista, etta pistorasia toimii. 

Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta kayttamasi verkon mikrotukeen. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto ongelma 



Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 

Tassa jaksossa kerrotaan, mita sinun tulee tehda, jos nayton, 
nappaimiston tai hiiren kaytossa on ongelmia. 

Muista irrottaa virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit 
tietokoneesta, ennen kuin irrotat tietokoneen kannen ja tarkistat 
kaapelien liitannat tai hyppyjohdinten asetukset. 
Ala avaa CD-aseman koteloa valttaaksesi sahkoiskun tai laservalon 
aiheuttaman silmien vahingoittumisen. Ainoastaan valtuutettu 
huoltohenkilosto saa huoltaa CD-asemaa. CD-asemassa olevassa 
tarrassa on tiedot aseman kayttamasta virrasta ja aallonpituudesta. 
Tama tietokone on luokan 1 laserlaite. Ala yrita tehda laitteeseen 
muutoksia itse. 



Naytto ei toimi oikein 
Naytbssa ei nay mitaan 

Jos nayttoon ei tule mitaan mutta tietokone kaynnistyy ja nappaimisto 
ja muut lisalaitteet tuntuvat toimivan normaalisti, toimi seuraavasti: 

1 Varmista, etta olet antanut oikean salasanan, jos tietokoneen 
kayttaminen vaatii salasanan. 

2 Varmista, etta nayton kontrasti ja kirkkaus on saadetty oikein. 

3 Varmista, etta nayton kaapeli on liitetty oikein. 

4 Varmista, etta naytto on liitetty ja etta siihen on kytketty virta. 

5 Katkaise virta naytosta ja irrota sen virtajohto. Irrota nayton kaapeli 
ja tarkista, ovatko liittimen nastat vaantyneet. Suorista vaantyneet 
nastat varovasti. 

Muita nayton ongelmia 

Jos nayton kuva ei ole keskella kuvaruutua, voit saataa kuvan paikkaa 
nayton saatimilla (lisatietoja on nayton ohjekirjassa). Tarkista oikea 
nayton virkistystaajuus nayton ohjekirjasta. Valitse oikea 
virkistystaajuus kayttojarjestelman nayton ohjauspaneelista. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Nappaimisto ei toimi 

1 Varmista, etta nappaimisto on liitetty tietokoneessa olevaan 
nappaimiston liittimeen oikein (eika esimerkiksi hiiren liittimeen) . 

2 Varmista, etteivat nappaimiston nappaimet ole juuttuneet. Jos nap- 
pain on juuttunut, vapauta se liikuttamalla sita sormella varovasti. 

3 Jos kayttojarjestelma kaynnistyy ja nappaimisto on liitetty oikein 
mutta et silti voi kayttaa nappaimistoa, tietokone on saatettu asettaa 
kaynnistymaan nappaimisto lukittuna. Sinun taytyy avata 
nappaimiston (ja hiiren) lukitus antamalla salasana. 

4 Varmista, ettei nappaimiston sisaan ole joutunut nestetta. Jos nain 
on tapahtunut, korjauta nappaimisto tai vaihda se uuteen. 

5 Jos kaytat HP:n laajennetun nappaimiston pikakaynnistysnappaimia, 
varmista, etta kaytossa on oikea ajuri. Ajuri toimitetaan kaikkien esi- 
asennettujen Windows NT 4.0- ja Windows 95 -kayttojarjestelmien 
mukana, ja sita voidaan kayttaa vain naissa kayttojarjestelmissa. 

Hiiri ei toimi 

1 Varmista, etta hiiri on liitetty tietokoneessa olevaan hiiren liittimeen 
oikein (eika esimerkiksi nappaimiston liittimeen) . 

2 Varmista, etta valmiiksi asennetun ohjelmiston mukana toimitettu 
hiiriajuri on asennettu oikein. Jos kaytat HP:n kehittynytta hiirta, 
varmista, etta kaytossa on oikea ajuri. Ajuri toimitetaan esiasennet- 
tujen Windows NT- ja Windows 95 -kayttojarjestelmien mukana. 

3 Puhdista hiiren pallo ja rullat alia olevan kuvan mukaisesti (kayta 
nukkaamatonta materiaalia). 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP Setup -ohjelma 



HP Setup -ohjelma 

Naita ohjeita noudattamalla voit tarkistaa tietokoneen kokoonpano- 
maaritykset tai muuttaa niita. 



Kaynnista tietokone Jos tietokoneeseen ei ole kytketty virtaa, kytke virta ensin nayttoon ja 
sen jalkeen tietokoneeseen. 

Jos tietokoneessa on jo virta kytkettyna, tallenna tiedot, poistu kaikista 
sovelluksista ja kaynnista tietokone uudelleen. Kayta Windows NT 4.0- 
tai Windows 95 -kayttojarjestelman Kaynnista-valikon Sammuta o 
Kaynnistaa tietokoneen uudelleen -komentoa. Tama ko- 
mento sammuttaa kayttojarjestelman ja kaynnistaa tietokoneen uudel- 
leen automaattisesti. Jos kaytat jotain muuta kayttojarjestelmaa, kuten 
Windows NT 3.51 :ta, sinun on ensin lopetettava kayttojarjestelma ja 
sen jalkeen katkaistava tietokoneen virta virtapainikkeen avulla. 



HP Summary Screen Kun Vectra-logo on naytossa, paina [&c | , HP Summary Screen -yhteen- 
-yhteenvetonayttoon vetonaytto tulee nakyviin. Tama naytto on nakyvissa vain lyhyen ajan. 
siirtyminen Jos haluat pitaa nayton nakyvissa (kunnes itse paatat poistua siita), 

paina (~F5~) . 

Yhteenvetonaytossa ovat tietokoneen kokoonpanotiedot, kuten 
keskusmuistin maara. 



■S'er^ohjelmaan Jos haluat siirtya 5e^p-ohjelmaan, kun Vectra-logo nakyy naytossa Qa 
siirtyminen ohittaa Summary Screen -yhteenvetonayton), paina r?2l-nappainta 

[i^~|-nappaimen sijasta. 

5etwp-ohjelman avulla voit tarkastella ja muuttaa tietokoneen 
maarityksia, kuten salasanoja ja virransaastotiloja. 



Kaynnistys-valikkoon Jos haluat siirtya Kaynnistys-valikkoon, kun Vectra-logo on naytossa, 
siirtyminen paina CED. 

Kaynnistys-valikossa on ilmoitettu niiden laitteiden jarjestys, joilta 
tietokone kaynnistetaan (levykeasema, CD-asema, kiintolevyasema ja 
verkko). Voit siirtya tasta valikosta myos Se^p-ohjelmaan, jos haluat 
muuttaa kaynnistysjarjestysta. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 



Hewlett-Packardin tuki- j a tietopalvelut 

Hewlett-Packardin tietokoneet on suunniteltu laadukkaiksi ja 
luotettaviksi, joten ne palvelevat sinua ongelmitta useita vuosia. HP ja 
maailmanlaajuinen koulutettujen ja valtuutettujen jalleenmyyjien 
verkko varmistavat tietokoneesi pysymisen luotettavana ja teknisesti 
ajan tasalla tarjoamalla kattavan palvelu- ja tukivalikoiman. 

Lisatietoja HP:n palvelu- ja tukivaihtoehdoista on Web-tukisivuilla 
osoitteessa 

http //www . hp . com/ go/vectrasupport/ 
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Hakemisto 
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alustaminen 

ohjelmisto, 13 
asentaminen 

CD-asema, 19 

kiintolevyasema, 19 

laajennuskortit, 32 

laajennuskortit, lisatiedot, 19 

lisalaitteet, 21 

lisalaitteet, tyypit, 22 

massamuistilaitteet, 29 

muisti, 27 

nauha-asema, 19 

tarvittavat tyokalut, 2 

turvakaapeli, 19 

ulkoinen paristo, 19 
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asettaminen paikalleen 

jarjestelmakortin paristo, 19 
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Hakemisto 
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Maaritykset ja takuu 



Maaritykset 



MAARITYSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
ISO/IEC Guide 22- ja EN 45014 -standardien mukaan 



Valmistajan nimi: HEWLETT-PACKARD 
Valmistajan osoite: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

vakuuttaa, etta seuraava tuote: Tuotteen nimi: Henkilokohtainen tietokone 

Mallin numero: HP VECTRA VL 6/XXX series 8 
mallit DT ja MT 

tayttaa seuraavat tuotemaaritykset: 

TURVALLISUUS Kansainvalinen: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3 + A4 
Eurooppa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993 + A1 I EN 55022:1994 Class B 11 

EN 50082-1:1992: 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3Vlm 
IEC 801-4:1988 I prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV signaalijohdot, 

1 kV virtajohdot 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 1 EN 61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 21 / ICES-003, Issue 2 I VCCI-2 11 
AS /NZ 3548:1992 

Lisatietoja: Tama tuote tayttaa seuraavat direktiivien vaatimukset, ja se on siten oikeutettu 

CE-merkintaan: EMC-direktiivi 89/336IETY, jota taydentaa direktiivi 93/68/ETY. Matalajannitedirektiivi 73/23IETY. 

11 Tuote testattiin normaalikokoonpanossa Hewlett-Packardin tietokonejarjestelmassa. 

z, Tama laite on FCC-saantojen kohdan 15 mukainen. Kaytto edellyttaa seuraavien kahden ehdon tayttymista: (1| tama laite ei saa 
aiheuttaa vahingollista hairiota ja (2) taman laitteen on siedettava kaikki vastaanotettu hairio, mukaan lukien hairio, joka voi aiheuttaa 
virheellista toimintaa. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

Maaliskuu 1998 Laadunvalvonnan johtaja 

Lisatietoja ma'araystenmukaisuudesta 
Yhdysvalloissa: 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA. (Puhelin: (415) 857 1501) 
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Tietokoneen kierrattaminen 

HP huolehtii ymparistosta. Taman HP-tietokoneen suunnittelussa on otettu ymparisto mahdollisimman hyvin 
huomioon. 



HP voi ottaa vanhan tietokoneesi takaisin kierratysta varten, kun tietokonetta ei enaa tarvita. 

HP:lla on tuotteiden vastaanotto-ohjelma monessa maassa. Laitteet lahetetaan HP:n kierratyskeskuksiin 
Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Mahdollisimman monta osaa kaytetaan uudelleen, ja loput osat menevat 
kierratykseen. Paristot ja muut mahdollisesti myrkylliset osat kasitellaan erityisen huolellisesti, ja ne muutetaan 
vaarattomiksi kemiallisella prosessilla. 

Jos haluat lisatietoja kyseisesta HP:n ohjelmasta, ota yhteys jalleenmyyjaan tai paikalliseen HP- 
myyntitoimistoon. 
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HP:n yleinen laitteistotakuu 
Yleista 

Tama HP:n yleinen laitteistotakuu antaa asiakkaalle erityiset takuuoikeudet tuotteen valmistajalta, HPdta. 
Katso tarkemmat takuutiedot tuotteen mukana toimitetusta HP Vectra -takuukortista. Tainan takuun lisaksi 
asiakkaalla voi olla muita lain suojaamia oikeuksia paikallisen lain tai HP:n kanssa solmitun kirjallisen 
sopimuksen mukaan. 

Takuukorjaus tai -vaihto 

HP:n laitteisto 

HP takaa tuotteen mukana toimitetussa HP Vectran takuukortissa kuvatun tietyn takuuajan ajan, etta HP:n 
laitteistossa, lisalaitteessa tai tarvikkeessa ei ole vikaa materiaalin tai tyon suhteen. HP ei kuitenkaan takaa HP:n 
laitteiston, lisalaitteen tai tarvikkeen toiminnan keskeytymattomyytta tai virheettbmyytta muilla kuin edella 
mainituilla tavoilla. 

Jos HP ei kykene korjaamaan tuotetta takuun edellyttamaan kuntoon kohtuullisen ajan kuluessa tuotteen 
takuuaikana, asiakkaalla on oikeus palauttaa laitteisto valtuutetulle HP-jalleenmyyjalle tai muulle HP:n 
edustajalle, jolloin HP hyvittaa tuotteen hankintahinnan. Ellei ehdoissa toisin mainita tai ellei HPn kanssa ole 
toisin kirjallisesti sovittu, kaikki laitteistokomponentit on palautettava koko jarjestelmayksikbn mukana ennen 
kuin koko tuotteen hinta voidaan palauttaa. 

Tama takuu kattaa keskusyksikon, nappaimiston ja hiiren seka keskusyksikon sisalla olevat HP:n valmistamat 
laitteet, esimerkiksi naytonohjaimen, massamuistilaitteet ja liitantaohjaimet. 

Keskusyksikon ulkopuolella olevilla HP:n tuotteilla, kuten ulkoisella tallennusjarjestelmalla, naytblla, 
kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on omat takuunsa. 

HP:n ohjelmiston kattaa HP:n ohjelmatuotteen rajoitettu takuu, joka on HP-tuotteen kayttooppaassa. 

HP EI anna tukea tdlle tuotteelle, jos se on madritetty verkkopalvelimeksi. Suosittelemme HP NetServer 
-palvelimia verkon tarpeisiin. 

Ellei toisin ole mainittu ja jos se on paikallisissa laeissa sallittu, laitteistotuotteet voivat sisaltaa uudelleen- 
valmistettuja osia (joiden toiminta on uuden veroista) tai mahdollisesti vahan kaytettyja osia. HP voi korjata tai 
vaihtaa laitteistotuotteita (i) tuotteisiin, joiden toiminta vastaa korjattavan tai vaihdettavan tuotteen toimintaa, 
mutta jotka saattavat olla kaytettyja, tai (ii) tuotteisiin, jotka voivat sisaltaa uudelleenvalmistettuja osia, joiden 
toiminta on uuden veroista, tai mahdollisesti vahan kaytettyja osia. 

Muiden valmistajien laitteisto 

Valmiiksi asennetulla muiden valmistajien laitteistolla seka muiden valmistajien komponenteilla, jotka on 
asennettu HP:n tuotteeseen tuotteen hankinnan jalkeen, voi olla eri takuuehdot kuin silla HP:n tuotteella, johon 
ne on asennettu. 

Keskusyksikon ulkopuolella olevilla muiden valmistajien tuotteilla tai oheislaitteilla, kuten ulkoisella tallen- 
nusjarjestelmalla, naytblla, kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on valmistajansa mybntama takuu. 

Hankintatosite ja takuuaika 

Huollon tai tuen saaminen laitteistotuotteelle HP Vectra -takuukortissa maaritettyna takuuaikana voi edellyttaa, 
etta asiakas esittaa tositteen alkuperaisesta hankinnasta. Tosite maaraa takuuajan alkuhetken. Jos 
hankintatositetta ei ole saatavilla, valmistajan asettama paivamaara (tuotteessa) on takuuajan alkuhetki. 

Poikkeukset 

Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat seuraavista seikoista: (a) virheellinen tai puutteellinen yllapito tai 
kalibrointi, (b) muut kuin HP:n toimittamat ohjelmistot, liitantaosat tai tarvikkeet, (c) valtuuttamaton korjaus, 
huolto, muokkaus tai vaarinkayttb, (d) kayttb muissa kuin tuotteen maarityksissa mainituissa ymparistboloissa, 
(e) toimipisteen virheellinen valmistelu tai huolto tai (Pj jokin muu poikkeus, joka voi olla erityisesti mainittu 
takuutodistuksessa. 
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Takuun rajoitus 

PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA VALMISTAJAN TAKUU TUOTTEEN KAUPPA-ARVOSTA TAI SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI MUUT TAKUUT RAJOITETAAN EDELLA MAINITTUUN TAKXJUAIKAAN. 

Korvausvelvollisuus 

PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN SAAMA KORVAUS. 
MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOMASTA, VALILLISESTA, 
ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN 
KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. 

(Uusittu 16.3.1998) 
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HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ja ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

Tahjin HP Vectra PC:hen on asennettu ohjelmistoa valmiiksi. Lue HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ennen 
jatkamista. 

LUE TAMA LISENSSISOPIMUS JA RAJOITETUN TAKUUN LAUSEKE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN 
ALOITAT LAITTEEN KAYTON. ASIAKAS SAA OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN AINOASTAAN 
SIINA TAPAUKSESSA, ETTA HAN HYVAKSYY LISENSSISOPIMUKSEN KAIKKI EHDOT. LAITTEEN 
KAYTTO ON OSOITUS NAIDEN EHTOJEN HYVAKSYMISESTA. JOS ET HYVAKSY LISENSSISOPIMUKSEN 
EHTOJA, SINUN ON JOKO POISTETTAVA OHJELMATUOTE KIINTOLEVYLTASI JA TUHOTTAVA 
ALKUPERAISET LEVYKKEET TAI PALAUTETTAVA TIETOKONE JA OHJELMATUOTE 
KOKONAISUUDESSAAN, JOLLOIN SAAT KAUPPAHINNAN KOKONAAN TAKAISIN. JATKAMINEN ON 
OSOITUS LISENSSIEHTOJEN HYVAKSYMISESTA. 

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus 

JOS ALLA EI TOISIN MAINITA, TAMA HP OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN 
OHJELMISTON, JOKA ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA. SE KUMOAA 
KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI ON 
ESITETTY KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI 
MUUSSA MATERIAALISSA. 

Huomautus: Microsoftin kayttojarjestelmaohjelmisto on lisensoitu asiakkaalle Microsoftin Peruskayttajan 
kayttooikeussopimuksessa (End User License Agreement eli EULA), joka on toimitettu Microsoftin ohjekirjojen 
mukana. 

Seuraavat lisenssiehdot koskevat tuotteen kayttoa. 

KAYTTO. Asiakas saa kayttaa ohjelmatuotetta missa tahansa yhdessa tietokoneessa. Asiakas ei saa kayttaa 
ohjelmatuotetta verkossa tai muuten kayttaa sita useammassa kuin yhdessa tietokoneessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta 
selvittaa tai purkaa tuotteen ohjelmakoodia, jollei lata ole lailla sallittu. 

KOPIOINTI JA MUOKKAUS. Asiakas saa kopioida tai muokata ohjelmatuotetta (a) arkistointitarkoituksiin tai (b) 
silloin, kun kopiomti tai muokkaus on v ilttamatonti. jotta ohjelmatuotetta voitaisnn kayttaa tietokoneessa. Kopiointia tai 
muokkausta ei saa kayttaa muihin tarkoituksiin. 

OMISTUSOIKEUS. Asiakas hyvaksyy sen, etta hanellii ei ole ohjelmatuotteen omistusoikeutta tai muuta siihen 
liittyvaa oikeutta kuin fyysisen tietovalineen omistusoikeus. Asiakas myontaa ja hyvaksyy sen, etta ohjelmatuote on 
suojattu tekijanoikeudella. Asiakas myontaa ja hyvaksyy sen, etta ohjelmatuotteen on saattanut kehittaa ulkopuolinen 
ohjelmistotalo, joka on nimetty ohjelmatuotteen tekijanoikeustiedoissa ja joka voi ryhtya toimenpiteisiin siina 
tapauksessa, etta asiakas rikkoo lisenssiehtoja tai loukkaa tekijanoikeutta. 

OHJELMATUOTTEEN PALAUTTAMISEEN TAEKOITETTU CD-LEVY. Jos tuotteen mukana toimitettiin 
ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-levy: (i) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettua CD-levya saadaan 
kayttaa ainoastaan sen HP-tietokoneen kiintolevyn ohjelmien palauttamiseen, jonka mukana CD-levy alun perin 
toimitettiin. (ii) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitetulla CD-levylla olevaa Microsoftin kayttojarjestelman kayttoa 
koskee Microsoftin Peruskayttajan kayttosopimus (End User Licence Agreement eli EULA). 

OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN SIIRTAMINEN. Asiakas voi siirtaa kayttooikeuden 
ohjelmatuotteeseen kolmannelle osapuolelle ainoastaan kokonaisuutena ja vain, jos asiakkaalla on kolmannen osapuolen 
kanssa sopimus. jossa tarn a suostuu hsenssisopimuksen ehtoihin. Tallaisen snrron yhteydess i asiakas hyv aksyy sen, etta 
hanen oikeutensa ohjelmatuotteeseen ovat paattyneet, ja han joko tuhoaa omat kopionsaja muutoksensa tai toimittaa ne 
kyseiselle kolmannelle osapuolelle. 

JALLEENLISENSOINTI JA KOPIOIDEN JAKAMINEN. Asiakas ei saa vuokrata tai jalleenlisensoida 
ohjelmatuotetta tai jakaa kopioita tai ohjelmatuotteen muutoksia fyysisilla tietovalineilla tai tietoliikenneyhteyksien 
kautta ilman Hewlett-Packardin kirjallista suostumusta. 

IRTISANOMINEN. Hewlett-Packard voi irtisanoa taman ohjelmatuotteen kayttooikeuden, jos asiakas ei ole 
noudattanut tamiin sopimuksen ehtoja eika Hewlett-Packardin huomautuksesta huolimatta ole korjannut tilannetta 
kolmenkymmenen (30) piiivan kuluessa. 

PADTITYKSET JA LAAJENNUKSET. Asiakas hyvaksyy sen, etta tama ohjelmatuote ei sisalla paivityksia tai 
laajennuksia, jotka saattavat olla saatavissa Hewlett-Packardin erillisella tukisopimuksella. 

VIENTILAUSEKE. Asiakas hyvaksyy sen, etta han ei vie eika jalleenvie ohjelmatuotetta tai yhtaan sen kopiota tai 
naiden muokattua versiota Yhdysvaltojen vientisaantojen tai muiden vastaavien siiantojen vastaisesti. 
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HP Ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

TAMA hp-ohjelmatuotteen lisenssisopimus kattaa kaiken ohjelmiston, joka on 

TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA KAYTTOJARJESTELMAT MUKAAN 
LUKIEN. SE KUMOAA KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N ohjelmiston lisenssiehdot, joita 
MAHDOLLISESTI ON ESITETTY KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA 
OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA MATERIAALISSA. 

Yhdeksankymmenen paivan rajoitettu ohjelmatuotteen takuu. HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) 
PAIVAN ajan ostopaivasta, etta ohjelmatuotteella voi suorittaa ohjekirjoissa maaritellyt toiminnot, kun kaikki tiedostot 
on asennettu oikein. HP ei takaa sita, etta ohjelma toimn keskeytyksetta tai etta siina ei ole virheita Sung tapauksessa, 
etta ohjelmatuotteella ei voi suorittaa ohjekirjoissa maariteltyja toimintoja takuuaikana, HP toimittaa asiakkaalle 
toimivan ohjelmiston seka asennusohjeet tai antaa asennusapua. 

HP:n ohielmisto 

HP takaa HP-takuukortissa mainitun takuuajan, etta esiasennettu HP:n ohjelmisto on virheeton materiaalien ja tyon 
osalta siten, etta HP:n ohjelmisto toimii, kun HP:n tuotetta ja HP:n ohjelmistoa kaytetaan oikein. HP ei kuitenkaan takaa 
HP:n ohjelmiston toiminnan keskeytymattomyytta tai virheettomyytta muilla kuin edella mainituilla tavoilla. 

Jos HP saa ilmoituksen virheesta HP:n ohjelmatuotteessa ohjelmatuotteen takuuaikana, HP valintansa ja maaritetyn 
takuun mukaan: 

1. joko avustaa virheettoman ohjelmiston asentamisessa TAI 

2. antaa loppukayttajiiasiakkaalle virheettoman ohjelmiston ja kirjalliset asennusohjeet. 

Mukana toimitetun HP:n tai sen edustajan esiasentaman HP:n tai muun valmistajan ohjelmiston 
uudelleenasentaminen ei kuulu HP-takuun piiriin. 

Jos HP ei kykene vaihtamaan ohjelmistoa kohtuullisessa ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti saada 
hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja kaikki kopiot. Ellei ehdoissa toisin mainita tai ellei HP:n 
kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu, mukana toimitettua tai esiasennettua ohjelmistoa ei voi palauttaa 
hankintahinnan palauttamiseksi erillaan koko jarjestelmasta. 
Muiden valmistaiien ohielmisto 

Kaikkia esiasennettuja ja mukana toimitettuja muiden valmistajien ohjelmistoja koskee ohjelmiston valmistajan takuu. 
Nain ollen HP ei myonna niille mitaan takuuta. 

TietoviiUne (mikiili toimltettu). HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) PAIVAN ajan ostopaivasta, etta HP:n 
toimittama tietovaline, jolle tama tuote on tallennettu, on virheeton materiaalien ja tyon osalta edellyttaen, etta sita 
kaytetaan normaalilla tavalla. Jos tietovaline osoittautuu vialliseksi takuuaikana, asiakas voi palauttaa tietovalineen 
HP:lle vaihtoa varten. Jos HP ei kykene vaihtamaan tietovalinetta kohtuullisessa ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti 
saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja tuhottuaan kaikki muut ohjelmatuotteen kopiot. 

Takuuvaatimusten tiedoksianto. Asiakkaan taytyy ilmoittaa HP:lle kaikki takuuvaatimukset kirjallisesti 
kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa takuuajan paattymisesta. 

Takuun tajoitus. HP ei anna tuotteelle muuta kirjallista tai suullista takuuta. Kaikki mahdolliset takuut valmistus- tai 
materiaalivirheista tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat taman kirjallisen takuun 90 paivan kestoaikaan. 
Tama ei rajoita nnta oikeuksia joita asrakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannon nojalla, josta ei voida toisin 
sopia. 

Vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitus. EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN 
SAAMA KORVAUS. MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOMASTA, 
VALILLISESTA, ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA (MUKAAN 
LUKIEN MENETETTY VOITTO) RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. Tama ei 
rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaiidannon nojalla, josta ei voida toisin sopia. 

Takuuhuolto. Takuuhuollon saa lahimmastii HP:n myyntipisteesta tai omistajan kasikirjassa tai huolto-oppaassa 
mainitusta paikasta. 

(Uusittu 16.3.1998) 
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Tuotenumero: D5908-90008 



Fyysiset ominaisuudet 



Ominaisuus 


Kuvaus 


Paino (ilman nayttoa ja nappaimistoa) 


9 kg 


Mitat 


Leveys: 43,5 cm 
Korkeus: 13,2 cm 
Syvyys: 44,6 cm 


Pohjapinta ala 


n 1 n a m 2 
U, 1 94 m 


Varastointilampotila 


/in m op 


Varastointikosteus 


8 - 80 % Isuhteellinen), tiivistymaton 40 °C:n lampbtilassa 


Kayttblampbtila 


10-40 °C 


Kayttokosteus 


1 T Of! Til Ini il-i+nnllinnnl 

lb - til) 7o Isuhteellinen) 


Virtalahde 


Syottojannite: 100 - 127 V, 200 - 240 V, vaihtovirta 
Ijoissakin malleissa on jannitteen valintakytkin) 
Syottotaajuus: 50/60 Hz 
Enimmaisteho: 120 W, jatkuva 



Virrankulutus 



Virrankulutus (Windows NT 4.0) 


1 1 5 V / 60 Hz 


230 V / 50 Hz 


Kaytto ilman sybtetta tai tulostetta 


<33W 


<33W 


Valmiustilassa 


< 28,5 W 


< 28,5 W 


Virta katkaistuna 


<3,5W 


<3,5W 



Kun tietokoneesta on katkaistu virta etupaneelin virtakytkimella, virrankulutus laskee 
alle 5 wattiin, mutta ei nollaan. Tama tietokoneen kayttama erityinen virrankatkaisu 
lisaa virtalahteen kayttoikaa huomattavasti. Jos haluat lopettaa virrankulutuksen taysin 
tietokoneen ollessa poissa toiminnasta, voit joko irrottaa virtapistokkeen pistorasiasta 
tai kayttaa katkaisimella varustettua jakorasiaa. 



Melun tuotto 



Melun tuotto 

(mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) 


Melun teho 


Melun paine 


Kaytto 


LwA < 39 dB 


LpA < 35 dB 


Kiintolevyasemaa kaytettaessa 


LwA<39dB 


LpA < 35 dB 


Levykeasemaa kaytettaessa 


LwA<42dB 


LpA < 38 dB 



HEWLETT 4 
PACKARD 



Julkaisukartta 



Jos haluat. 



- | Kayti 



on aloittaminen 



Ottaa tietokoneen 
kayttoon 



Tama ohjekirja 

Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 



Opetella kayttamaan 
kayttbjarjestelmaa 



Opetella paivittamaan 
tietokoneen lisalaitteita 
asentamalla 



Lisatietoja 





Kayttojarjestelman ohje 

Kaynnista ^ Ohje ^Sisallys 
Windows 95- ja Windows NT 4.0 
■kayttojarjestelmissa. 
Kayttojarjestelman 
kayttbopas 



Tama ohjekirja 

Lisalaitteiden asentaminen 
tietokoneeseen (vain yleisia tietoja) 

Taman tietokoneen Paivitys- ja 
huoltoopas 

http://wwm.hp.com/go/vectrasupport/ 



Saada tietoja saatavilla 
olevista 

tukimahdollisuuksista ja 
vianmaarityksesta 



Vianmaaritys ja tuki 



Tama ohjekirja 

Tietokoneen vianmaaritys 
(vain yleisia tietoja) 

Taman tietokoneen opassarja 
(MIS-sarja) 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 

Sisaltaa taman tuotteen opetus- ja 
tukitietoja seka teknisia tietoja 



Paperin valkaisussa ei ole kaytetty klooria 



Osanumero D5908-90008 
Painettu 04/98 
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